
星创易联 DTU 工业数传终端使用手册

版本: V2.0

2020-06-15

工业数传终端

ELINK

Website: www.star-elink.com

E-mail: market@star-elink.com



版权所有,未经星创易联许可不得在国外传播 I

使用说明指南

STAR-ELINK

法律声明

若接收厦门星创易联科技有限公司（以下称为“星创易联”）的此份文档，即表示您已同意以下条款。若不同意以下条

款，请停止使用本文档。

厦门星创易联科技有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、

复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

星创易联属创实讯联旗下子公司，是创实讯联旗下从事无线通信设备、生产和销售的专业型科技公司。本产品符合有关

环境保护和人身安全方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或相关国法律、法规的要求进行。

本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利；同时保留随时修订或收回本手册的

权利。

本用户手册中如有文字不明之处，请您及时向本公司或者代理商、销售商咨询。

Copyright © STAR-ELINK Technology Co.， LTD， All rights reserved.
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修订历史
版本 日期 描述

V1.0 2019-06-10 第一次发布

V1.2 2019-08-20 1 更新 HJ212 配置说明

2 更新数据轮询功能配置说明

V2.0 2020-06-15 更新配置工具

V2.1 2020-9-10 更新 212 配置相关说明

V2.2 2020-9-25 更新 IO 配置说明

关于本文档

阅读注意

下面的符号是阅读时应该注意：

： 警告或注意

： 备注或说明

联系我们

公司地址 厦门市软件园二期望海路 55 号 B106

公司网址 www.star-elink.com

联系电话 0592-5967770

传真 0592-5967720

邮箱地址 market@star-elink.com

星创易联提供全方位多形式的专业技术支持。
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1. 产品简介

1.1 概述

SeDTU200 是一款全网通工业级无线数传终端，使用 4G/3G/2G 网络，为客户提供串口数据转 TCP/IP 数据，实现数据

的远程传输功能。

SeDTU200 系列 4G 工业级 DTU 采用高性能的工业级的 MCU 主控芯片，并搭载嵌入式实时操作系统为客户提供稳定

可靠的实时数据传输。同时提供 RS232，RS485，GPIO 口满足现场的各种使用，实现现场数据与远程平台的实时传输和控

制。

该产品已广泛应用于物联网行业中，如工业自动化控制、智能电网、智慧城市、环境监测、水质监测等行业中。

1.2 功能特点

 采用高性能工业级 32 位处理器

 采用金属外壳，保护等级 IP30，金属外壳和系统安全隔离，特别适合于工控现场的应用

 宽压输入（DC 5-35V）

 WDT 硬件看门狗设计，保证系统稳定运行

 SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护

 电源接口内置反相保护和过压保护

 提供标准的 RS232 和 RS485 可直接连接串口设备

 支持多种工作模块，TCP、UDP、MQTT、HJ212_2017、DATAQUERY

 支持域名和 IP 地址访问中心

 支持多中心（最多四个中心），支持主备中心

 支持 VPDN 专网拨号

 支持配置工具配置，AT 指令配置和远程配置
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1.3 外观

2. 安装

关于本章

章节 内容简介

2.1 开箱 本节为您介绍了产品安装时的开箱操作 及需要检查的设备清单。

2.2 安装与接线 本节为您介绍了产品的 SIM 卡的安装和天线、电源串口线接法。

2.3 端子与指示灯说明 本节为您介绍了端子接口和指示灯的说明。

2.1 开箱

开箱清单

SeDTU200 设备（1 台 带凤凰端子）

三芯串口线 （1 根）

4G 天线 （1 米）

电源适配器 （1 个）

2.2 安装与接线

SIM 卡的安装

SIM 卡座为抽屉式卡座，使用卡针插入“小黄点”即可将 SIM 卡座推出

天线的安装

SMA 4G 天线母头，接 4G 公头的天线
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2.3 端子与指示灯说明

端子接口

凤凰端子详细说明：

编号 接口名称 功能说明

1 PWR 电源输入正极

2 GND 系统地

3 A RS485 通信正极

4 B RS485 通信负极

5 RX1 RS232-1 接收

6 TX1 RS232-1 发送

7 GND 系统地

8 RX2 RS232-2 接收

9 TX2 RS232-2 发送

10 GND 系统地

11 IO1 GPIO 接口可做 DI 或者 DO

12 IO2 GPIO 接口可做 DI 或者 DO

指示灯说明：

指示灯名称 状态说明

Power  灭：设备供电故障

 常亮：设备供电正常

ACT  闪烁：串口有数据收发

 其他：串口无数据收发

ONLINE  常量：设备已经连接上服务器

 灭：设备未连上服务器



版权所有,未经星创易联许可不能在国外传播 8

使用说明指南

STAR-ELINK

3. 配置说明

关于本章

章节 内容简介

配置连接 本节为您介绍了设备配置时候的接线方法

3.1 基本功能配置 本节为您介绍了基本功能的配置和配置参数的说明

配置连接

SeDTU200 通过 RS232-1 或者 485 连接电脑的串口，三芯串口线和电源适配器的接发如下：

编号 接口名称 接电源适配器或者三芯串口线说明

1 PWR 电源红色线

2 GND 电源黑色线

5 RX1 三芯串口线棕色

6 TX1 三芯串口线红色

7 GND 三芯串口线黑色

3.1 基本功能配置

3.1.1. 进入配置状态

打开配置工具，选择串口波特率 115200，打开串口，点击“进入配置”，给设备重新上电，等待进入配置状态。

注：dtu 启动有 4 秒的时间以 115200 的波特率等待进入配置状态，所以不管波特率改成多少，都可以使用 115200

的波特率点击进入配置后重启设备来进入配置状态
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3.1.2. 中心服务器配置

DTU 支持主备中心或者多中心两种模式，默认“服务器数量”为 1，主备服务器生效，主服务器连不是会连接备份服务器，

当主服务器恢复时连接主服务器，若无备份服务器可不填，这样就只连接主服务器。若服务器数量大于 1 则服务器 1~4 生效，

设备同时连接多个服务器，串口数据会同时向多个服务器发送，各个服务器上的数据也会透传到串口上。

3.1.3. 串口配置

串口配置，配置 RS232-1 和 RS485 的波特率、数据位、停止位、校验位，串口的配置要跟 dtu 对接的下位机的串口配置一

致才能正常通信，配置完后点击“保存配置”
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3.1.4. 无线拨号（VPDN）配置

此项是配置 VPDN 专网卡的信息，如果是普通卡请使用默认留空，VPDN 专网卡的配置一般配置 APN，用户名、密码

3.1.5. DTU 参数（工作模式）

DTU 参数，主要配置 DTU 的工作模式，心跳包间隔，设备 ID 号和 sim 卡号。DTU 默认心跳数据为一个十六进制数 0xfe，

默认注册包为 21 个字节数，具体组合如下

默认 21 个字节的注册包组成（十六进制数）

设备 ID 反序（4 个字节） 设备 sim 卡号（11 位） 0x0 DTU 拨号 IP（4 个字节） 0x0

12 32 54 76 31 33 38 31 32 33 34 35 36 37 38 00 0A 07 05 3F 00
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工作模式说明：

TCP：标准 TCP透传，注册包和心跳包使用默认格式

UDP：标准 UDP透传，无注册包及心跳包

MQTT：使用 MQTT 协议上传，选择此模式需要配置“MQTT 参数”

TRNS：短信工作模式，可做为短信猫收发短信

HJ212-2017:支持环保 212 协议

MODBUS-TO-TCP：modbus RTU 协议转 modbus TCP协议

DATAQUERY:数据轮询模式，TCP 透传，支持串口定时轮询下发查询指定，选择此模式需要配置“数据轮询”

DATAQUERY+MQTT：数据轮询模式，MQTT 上传，支持串口定时轮询下发查询指定，选择此模式需要配置“数据轮询”

3.1.6. 协议参数（自定义注册包和心跳包）

配置是否转义和自定义注册包和心跳包还有每包数据是否协议注册包为数据包头。

参数 说明

是否转义 将服务器发下来的数据进行转义，适配特殊软件的要求，默认不开启，开启后 0xfd

0xee 转义成 0xfe，0xfd 0xed 转义成 0xfd

数据包携带注册包头 没包数据是否携带注册包为包头，默认不开启

自定义注册包 自定义注册包，十六进制以 0x 开头，如 0x112233 为十六进制数的 0x11 0x22 0x33，

如不需要发送注册包配置成<NONE>，不配置使用默认注册包

自定义心跳包 自定义心跳包，十六进制以 0x 开头，如不需要发送心跳包配置成<NONE>，不配做

使用默认心跳包 0xfe
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3.1.7. MQTT 参数

配置 mqtt 的参数，工作模式要选择 mqtt 模式，配置 mqtt 的参数，设备会将串口数据发送到 mqtt

服务器上。

3.1.8. HJ212 参数

Hj212 是对接 modbus 下位机，使用 modbus 协议将采集到的数据封装成 hj212_2017 的协议发送给

平台，Hj21 配置分为 hj212 参数和采集因子配置。使用 hj212 协议要先将 dtu 工作模式配置成 hj212_2017。
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参数 说明

ST 系统编码，根据监测的要素来区分，具体可以查 hj212_2017 的规约

CN 命令编码，上报的数据为实时，小时，日数据，所以 CN 为 2011

MN 设备唯一标识，此为服务器分配，可询问服务器端

PW 访问密码，此为服务器决定

实时数据时间 实时上报数据的间隔时间，此为采集时间，单位秒

分钟数据时间 分钟数据上报的时间，默认 10 分钟，即整十分钟上报，单位分钟

分钟上报 是否启用分钟上报，默认启用

小时上报 是否启用小时上报，默认启用

日上报 是否启用日上报，默认启用

HJ212 采集因子，支持 10 个采集因子的配置

参数 说明

启用 是否启用生效此条规则

监测因子 监测因子的编码，详细可查询 Hj212_2017 协议监测因子编码表或者咨询服务器端

采集时间 此数据和实时数据时间一致，暂时可不配置

采集精度 数据类型整形：实际数据=采集数据*采集精度，如采集到的数据是实际数据的 10 倍，则采

集精度选择 0.1 这样实际数据=采集数据*0.1 得到实际得数据，默认为 1

数据类型为浮点型：上报要保留的小数点个数，如采集值为 10.12345，精度选择 0.01，则

上报数据为 10.12，精度选择 0.1 时上报数据为 10.1，精度选择 1 时上报数据 10

Modbus 地址 Modbus 从机地址

功能码 Modbus 功能码,一般 03（十进制度）

寄存器地址 寄存器地址

个数 寄存器个数

数据结构 寄存器得数据机构，寄存器数据是 int 或者 float 格式，目前只有 default int 和 default float

格式，默认整形和浮点型
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3.1.9. 数据轮询配置

数据轮询配置即 dtu 定时轮询客户配置得轮询数据（最多可以配置 10 条），将下位机返回得数据透传

到服务器，首先选择 dtu 工作模式为数据轮询模式，可以配置轮询时间、定时上传和变化上传。

参数 说明

启用 是否启用生效此条规则

要发送轮询得数据 要发送轮询的数据，十六进制以 0x 开头，如 0x112233,为十六进制的 0x11 0x22 0x33

数据协议 返回的数据格式类型，默认 modbus rtu，以便设备对返回的数据格式的判断，如果格式出

错，设备会进行最多三个的轮询。

轮询间隔 轮询数据间隔时间，单位秒

定时上报 数据定时上报时间，单位秒，“是否变化上报“启用状态下生效。

是否变化上报 是否变化上报，即返回的数据如果发生变化立马上报

3.1.10. 云设备管理

支持设备管理平台远程管理

星创云设备管理平台默认地址为：cloud.star-elink.com

默认端口为：1883
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用户名、密码可为空

3.1.11. IO 功能

DTU 支持 2 路 DI/DO（软件可配置），IO 为 modbus rtu slave 模式，服务器通过 modbus rtu 协议数据可以读取或控制对

应的 IO 值。DI/DO支持 01和 05 功能码，IO 的 modbus 寄存器地址可配置。启用 IO 功能后，查询 dtu Modbus id 和对应 IO 寄

存器地址的数据 DTU 会回应，其他数据会透传到串口上，无效数据也会被透传到串口上，如 IO1 设置成 DI，DI 只支持 01 功

能码，05 功能码设置 IO1 的值将被判断成无效数据。

Modbus

IO 默认寄存器地址(十进制) 默认数据类

型

占用字节 单位 说明

IO1 1 bit 1bit

IO2 2 bit 1bit

例子：（以下为默认地址的例子，若修改了默认地址请用自定义的地址去组 modbus rtu 数据包）

1：读取 DI/DO 状态

MODBUS ID 功能码 寄存器 H 寄存器 L 个数 H 个数 L CRC 校验

L

CRC 校验

H

0x01 0x01 0x00 0x01 0x00 0x02 0xec 0x0b

设备应答：每个 IO 只占 1 个 bit，详见 modbus rtu 协议说明（默认地址下，数据 0x00 表示 IO1-低电平，IO2-低电

平，数据 0x01 表示 IO1-高电平，IO2-低电平，数据 0x03 表示 IO1-高电平，IO2-低电平）

MODBUS ID 功能码 数据字节

数

数据 CRC 校验

L

CRC 校验

H

0x01 0x01 0x01 0x00 0x51 0x88

2、写寄存器地址 1 的 DO 输出高电平（数据 0xff 0x00 代表高电平，0x00 0x00 为低电平）

MODBUS ID 功能码 寄存器 H 寄存器 L 数据 H 数据 L CRC 校验

L

CRC 校验

H

0x01 0x05 0x00 0x01 0xff 0x00 0xdd 0xfa
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应答：
MODBUS ID 功能码 寄存器 H 寄存器 L 数据 H 数据 L CRC 校验

L

CRC 校验

H

0x01 0x05 0x00 0x01 0xff 0x00 0xdd 0xfa

地址 1 低电平数据帧：01 05 00 01 00 00 9c 0a

地址 2 高电平数据帧: 01 05 00 02 ff 00 2d fa

地址 2 低电平数据帧: 01 05 00 02 00 00 6c 0a

3.1.12. 功能命令

可通过按钮执行如下操作：

恢复出厂设置：对设备进行恢复出厂配置

查看软件版本：查询设备当前软件版本号

硬件看门狗重启：整机硬件重启动

软件看门狗重启：软件重启动动

获取设备 IMEI：读取模块的 IMEI 号

获取 ICCID：读取卡的 ICCID 号，执行此功能必须插卡

获取信号值：读取当前网络信号值，执行此功能必须插卡

信号值结果为 0-31 ，25以上为信号好；15-24 为信号一般；15以下为信号差。

获取设备系统时间：读取设备的 RTC系统时间。

3.1.13. 固件升级

使用串口 RS232 升级 DTU固件，升级串口波特率为 115200，升级后配置不变，若要恢复出厂设置，请在功能命令中发

送恢复出厂设置命令。加载固件，点击开始后再给设备上电。

升级步骤：

1. DTU RS232 连接电脑

2. 打开配置工具的串口->点击固件升级->选择固件
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3. 点击开始再给设备上电，等待升级成功

4. 测试实例

关于本章

章节 内容简介

4.1 tcp 透传模式的测试实例 本节为您介绍了 tcp 透传模式的测试实例

4.1TCP 透传模式的测试实例

4.1.1. 搭建测试服务器

如果公司已经由测试服务器可以跳过此步骤，此步骤是使用 tcp 测试工具工具搭建一个 tcp server

1. 首先确保公司有外网 ip 和端口以便 dtu 能连上来，如果是局域网下的电脑一般需要在外网路由器
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上做端口映射（具体可咨询公司的网管）

2. 打开 tcp 调试工具，创建服务器，监听外网端口

启动服务器：
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3. 验证服务器是否正常，新建个 tcp 连接，使用外网 ip 和端口是否能连接上服务器来验证服务器是

否正常。

4.1.2. 配置 DTU 参数

1. 配置服务器参数

117.30.209.50

2．选择工作模式为 TCP
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3、保存参数，重启设备，等待设备连上服务器（确保插上 SIM 卡，接好 4G 天线），设备连上服务器

后 noline 灯会亮，此时服务器和串口可以对发数据，串口发送数据服务器能收到，服务器发送数

串口能收到。
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