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1 装箱清单 

组件 数量 

SeDTU200 主机 1 台 

电源适配器(12V/1A) 1 个 

SMA 吸盘 4G 内针天线 1 根 

三芯串口线（棕色-RX，红色-TX，黑色-GND） 1 根 

快速使用指南（保修卡） 1 份 

2 输入规格及使用环境 

输入规格 使用环境 

标准电压：DC12V/1A 工作温度范围：-35℃至+75℃ 

供电范围：DC5V-36V 存储温度范围：-40℃至+85℃ 

待机功耗：40～140 mA@12V 相对湿度：5%~95%（无凝结） 
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3 接口及指示灯 

天线接口：用于连接 4G 信号天线，接口为母

接头。 

﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 
SIM 卡插槽：用于安装 SIM 卡，使用卡针插

进小黄点即可弹出卡座。    

﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 

端子接口：端子接口提供电源接口、RS485 接

口和 RS232 接口及 GPIO 口。 

﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 
 

指示灯说明： 

指示灯 状态 说明 

Power 灭 设备供电故障 

常亮 设备正常供电 

ACT 闪烁 串口有数据收发 

其他 串口无数据收发 

ONLINE 灭 设备未连接上服务器 

常亮 设备已经连接上服务器 
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4 串口接线 

 

 

◼ DTU200通过RS232或者485连接电脑电脑串口，三芯串口线

说明如下表 

◼ 电源适配器使用12/1A标配适配器 

 

接线 端子 

电源-红色 PWR 

电源-黑色 GND 

三芯串口线-棕色 RX1 

三芯串口线-红色 TX1 

三芯串口线-黑色 GND 
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5 配置说明 

1) 进入配置状态 

打开配置工具，选择串口波特率 115200，打开串口，点击“进入配置”，给设备上

电，等待进入配置状态 

注：dtu 启动有 3 秒的时间以 115200 的波特率等待进入配置状态，所以用 115200

波特率点击进入配置后重启设备后都可以进入配置状态 
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2) 参数配置 

按需配置dtu的参数，没有用到的参数请使用默认参数，配置完参数

点击“保存参数” 

 
 

菜单列表 功能说明 

中心服务 配置中心服务器的信息 

串口 配置串口信息 

无线拨号 配置专网卡的apn，用户名，密码 

Dtu参数 配置dtu工作模式，调试等级等 

协议参数 配置自定义注册包、心跳包 
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6 环保说明 

 

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 

注 1：表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部 2011 年第 18 号联合公告中限用物质应用

的例外要求。 

注 2：所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件（如温度和湿度）确定。 

 

 


